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Adaptera Volume + AUX SMD 2016
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firmy MAX-Electronics
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Wstep

Audi Concert oraz Audi Chorus to radia bardzo dobrej klasy, ktére idealnie komponuja sie
w samochodach audi, a zastgpienie go radiem niefabrycznym to juz nie to samo. Posiadajg jednak
powazng wade polegajacg na zbyt czestym zapisie wartosci volume do pamieci eeprom
mikrokontrolera. Pamiec ta ma ograniczong ilo$¢ zapiséw. Po przekroczeniu maksymalnej liczby cykli
zapisu, nastepuje uszkodzenie komérki odpowiedzialnej za przechowywanie poziomu gtosnosci.
Objawia sie to brakiem mozliwosci ptynnej regulacji poziomu dzwieku np. po przekreceniu gatka
nastepuje ustawienie poziomu gto$nosci na maksimum co jest bardzo nieprzyjemne, a w pdzniejszym
czasie brakiem catkowitej mozliwosci regulacji poziomu dzwieku, przez co radio staje sie
bezuzyteczne. Jedna z metod naprawy na dfuzszy czas polega na wymianie mikrokontrolera na nowy
w radiu, jednak jest on juz nie produkowany, ciezko dostepny, drogi, a nawet gdy wymienimy uktad
na nowy to i tak kwestia czasu aby problem powrécit po uszkodzeniu komdrki pamieci.

Dla osdéb ktére cenig sobie oryginalnos¢, jakosc i wyglad wnetrza samochodu, powstat
profesjonalny Adapter Volume + AUX SMD 2016 / 2017, ktory naprawia regulacje volume i
wyeliminowuje tg wade na zawsze, zachowujgc przy tym WSZYSTKIE ORYGINALNE FUNKCJE RADIA,
tacznie
z mozliwoscig ich konfiguracji pod menu radia. Dodatkowo ukfad poszerza radio o jakze brakujgca
oryginalnie funkcje wejscia AUX, ktdre sterowane jest cyfrowo poprzez klawisz REV a sygnat
podawany jest bezposrednio do wejscia mikroprocesora dzwieku (tak jak sygnat audio zmieniarki CD)
co objawia sie idealnie czystym dzwiekiem bez zadnych znieksztatcen, a radio Concert w tym
wypadku zachowuje funkcje obstugi zmieniarki CD.

Adapter wspétpracuje z radiem Audi Chorus | oraz Audi Concert | oprécz Audi Concert PLUS i
Made in Japan (tabliczka z boku radia). Adapter zostat tak zaprojektowany, aby montaz jego byt
bardzo prosty.

Jezeli radio pracuje jeszcze poprawnie to nic nie stoi na przeszkodzie zamontowania
adaptera, poszerzajgc jego zakres funkcji i przy tym nie przejmujac sie, kiedy nastgpi btedne
funkcjonowanie radia.

UWAGA!

Przy projektowaniu adaptera Volume + AUX SMD 2016 / 2017 oprdcz naprawy regulacji dzwieku,
zwracano uwage na najdrobniejsze szczegoty w dziataniu radia aby nie réznito sie od oryginatu

a dodatkowo posiadato jeszcze ulepszenia.

W zwigzku z licznymi pytaniami o dziatanie adaptera po zamontowaniu radio zachowuje
wszystkie oryginalnie dziatajace funkcje z mozliwoscia regulacji tak jak przed zamontowaniem
adaptera, czego nie doswiadczymy po zamontowaniu podobnych uktadéw od konkurencji, gdzie
jakos¢ dziatania radia daleko odbiega od oryginatu. Dla przyktadu:

Po wejsciu w menu radia tj. Wytgczyc¢ radio, nacisngc¢ przycisk TP i wigczy¢ radio, na
wyswietlaczu ukazg sie parametry, ktére mozemy regulowac w petnej skali, miedzy innymi:
GALA - regulacja funkcji odpowiedzialnej za automatyczne dostosowanie sity dzwieku do predkosci
samochodu
VOL — Funkcja odpowiedzialna za obnizenie sity dZzwieku do odpowiedniej, po wigczeniu radia
NAYV - Funkcja odpowiedzialna za Sciszanie dZzwieku w systemie nawigacji
Mute Telephone — wyciszanie dZzwieku
Obstuga kierownicy Multifunkcyjnej
Obstuga systemu nagtosnienia BOSE lub Standard (adapter automatycznie wykrywa system)
Bardzo prosty montaz adaptera



Skala dzwieku wraz z jego parametrami dla systemu nagtosnienia BOSE i Standard zostata
w 100 procentach odwzorowana z oryginalnej. Efekt stopniowego przygtasniania i sciszania dzwieku
np. podczas wigczenia radia. Adapter Volume SMD 2016 / 2017 nie ingeruje w prace zmieniarki CD
oraz odtwarzacza kaset magnetofonowych (odtwarzacze dziatajg identycznie jak przed

zamontowaniem adaptera). Zastosowano zabezpieczenia pragdowe i napieciowe.
i wiele innych.

Jezeli ktos ceni sobie jakos¢ dziatania radia i zachowanie w petni oryginalnosci to uzyska to

tylko po zamontowaniu przedstawionego adaptera Volume + AUX SMD 2016 / 2017 firmy MAX-
Electronics.
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Montaz Adaptera Volume SMD 2016

2.1. Zdja¢ gorna i dolng pokrywe radia
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2.2. Wymontowa¢ mechanizm kaset, odkrgcajac cztery sruby typu
torks T9




2.3. Wylutowac dwa rezystory smd - R802 i R803
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2.4. Przylutowa¢ dwa przewody G1 w miejscu wylutowanych
rezystorow, zachowujac kolejnos¢ przewodow

2.5. Przytozy¢ odpowiednio adapter podstawka na procesor radia
1 naciskajac palcem na Srodku procesora wcisngé¢ adapter do oporu. Po
zamontowaniu, podstawka adaptera powinna rowno dolega¢ do ptyty PCB radia
wokot procesora.
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2.6. Przetozy¢ przewod G2 adaptera przez otwor i przylutowac do
zaznaczonego punktu ptyty radia
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2.7. zamontowa¢ mechanizm kaset i przetestowa¢ radio. Jezeli
dziatanie jest prawidtowe, zatozy¢ pokrywe dolng 1 gérna
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Jezeli montowany byt Adapter Volume SMD 2016 bez wejscia AUX
(tylko naprawa regulacji volume), radio gotowe jest do zamontowania
w samochodzie.

Jezeli dodatkowo montujemy Adapter AUX, po wykonaniu czynnosci
przedstawionych w punkcie 2.6 przechodzimy do punktu 3
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Montaz Adaptera AUX

Adapter AUX oraz gniazdo mozemy zamontowaé na kilka sposobow,
ktore nie wplywaja na jakos¢ dzwigku. Sygnat audio bezposrednio podawany
jest do wejscia procesora dzwigku radia (w kazdej wersji montazu jako$¢
dzwigku jest bardzo dobra, bez znieksztatcen).

Przyktad 1 — Mozna zastosowac¢ w radiu Concert lub Chorus.

Wady:

Brak odtwarzacza kaset magnetofonowych (mechanizm kaset wymontowujemy
na state).

Przyklad 2 — Mozna zastosowa¢ w radiu Concert lub Chorus.
Wady:

Radio Concert nie odtwarza sygnatu audio zmieniarki CD.

Przyktad 3 — Mozna zastosowac tylko w radiu Concert
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Montaz Adaptera AUX przyktad 1 — radio Concert, Chorus

4.1 Wylutowa¢ dwa kondensatory C1406 1 C1426
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4.2 Przecia¢ dwie $ciezki w zaznaczonych miejscach i zdrapa¢ solder
maske do miedzi na §ciezce masy

4.3 Wlutowaé odpowiednio Adapter AUX (cztery piny). Masg zdrapane;j
Sciezki potaczy¢ lutem z bocznym padem kondensatora (pad od strony
przerwanej Sciezki)
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4.4 Zamontowa¢ zworke blokujaca odtwarzacz kaset. Przy tej opcji
montazu adaptera AUX, mechanizm kaset usuwamy na state z radia (brak

odtwarzacza kaset magnetofonowych)
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4.5 Po zamontowaniu gniazda AUX z przodu panelu lub z tytu

w obudowie, podtagczamy przewdd do adaptera AUX
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4.6 Wylutowa¢ zworke J1 Adaptera Volume SMD 2016 (adapter

standardowo jest bez zworki)
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Montaz Adaptera AUX przyktad 2 — radio Concert, Chorus

5.1 Wlutowac¢ zworke J1 Adaptera Volume SMD 2016
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5.3 Przecia¢ dwie $ciezki w zaznaczonych miejscach i zdrapac¢ solder

maske do miedzi na

4

$ciezce masy
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5.4 Wlutowac¢ odpowiednio Adapter AUX (cztery piny). Mase zdrapanej
sciezki potaczy¢ lutem z bocznym padem kondensatora (pad od strony
przerwanej $ciezki)
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5.5 Po zamontowaniu gniazda AUX z przodu panelu lub z tytu
w obudowie, podtaczamy przewdd do adaptera AUX
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5.6 Zamontowa¢ mechanizm kaset
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Montaz Adaptera AUX przyktad 3 — radio Concert

6.1 Wlutowac¢ zworke J1 Adaptera Volume SMD 2016
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6.3 Sygnat audio podajemy na wejscie zmieniarki, ztagcze C pin 18, 19, 20

4 & A
o o= 2 & &8 C
g 24 &4 -wejécie AUX
s e |
A
=] 0 30 sO0 70
D |[|F & B
e lﬁzu 4l o0 sl
3 4
T 7| 10 30 s0 70
20 40 60 8l A
A B D
1 Gala input 1 n.c. 1 Telefon Mute / telephone mute
2 Externer Mute / Extemal muting 2 n.c. 2 n.c.
3 K-Leitung (D.Bus) /K link (D - bus) 3 NF vome rechts / AF right front 3 NF/AF +
4 S-Kontakt / S-contact 4 NF Masse / AF ground 4 NF/AF -
5 | Automatik Antenne / Automatic antenna 5 NF vorne links / AF left front 5 NF/AF+
6 Beleuchtung 1/ lliumination 1 6 NF Masse / AF ground 6 NF/AF -
7 Dauerplus / Permanent plus 7 n.c. 7 Steuerleitung Nav/Nav pilot line
8 Masse / Ground 8 n.c. 8 Telefon Mute / Telephone mute
9 9 Beleuchtung 2/ lllumination 2
10 10 Masse CDC / CDC ground
C
1 Line out LR 7 nc 13 CDC Data in
2 LineoutRR 8 Zweitdisplay Clock / 2nd display Clock 14 CDC Data out
X Line out Masse / Line out ground 9 Zweitdisplay Data / 2nd display Data 15 CDC Clock
4 Line outLF 10 | Zweitdisplay Ena/2nd display Enable 16 CDC Dauerplus / CDC perman. plus
5 Line out RF 1" Fembedienung/Remote control 17 CDC Steuerleitung / CDC pilot line
6 +12V (Verstarker)/ +12 V (amplifier) 12 nc V. 18 CDC NF Masse / CDC AF ground |
/ 19 | CDC NF in links / CDC AF Line-in, left
L 20 |CDC NFin rechts / CDC AF Line-in, right
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Montaz gniazda AUX — obudowa tyt radia

7.1 Rozwierci¢ zaznaczony otwor W obudowie wierttem 4,9mm.
Pilnikiem okragltym (iglakiem) powigkszy¢ otwor tak aby gniazdo AUX, ktore
ma $rednice Smm weszlo na site w otwor. Jezeli gniazdo lekko wchodzi, nalezy
dodatkowo uzy¢ kleju.
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Montaz Adaptera Volume SMD 2017

Adapter Volume + AUX SMD 2017 jest rozszerzong wersjg Adaptera Volume + AUX 2016.
Ukfad zostat zaprojektowany specjalnie dla modutu Audi GOLD 2017 oraz Audi GOLD 2017 MINI.
Mozna go rowniez zamontowac jako samodzielny ukfad, dzieki ktéremu oprdcz naprawy regulacji
dzwieku i wejscia liniowego AUX IN uzyskujemy dodatkowe informacje na wyswietlaczu radia i FIS:
skala dzwieku, AUX IN, TUNER.

Przy montazu nalezy postugiwac sie instrukcjg dla Adaptera Volume + AUX SMD 2016 oraz

dodatkowag ponizej, tylko dla Adaptera Volume + AUX 2017.
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8.1 Wylutowa¢ zaznaczony kondensator, aby nie kolidowat z ptytka
adaptera
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8.3 Przecig¢ $ciezke w zaznaczonym miejscu 1 zdrapac¢ solder maske do
miedzi
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8.4 Wlutowac rezystor SMD 10KQ w miejsce przecietej Sciezki
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8.5 Pozostale czynno$ci montazowe wykonywac, identycznie jak dla
Adaptera Volume + AUX SMD 2016
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Ustugi

Wykonujemy profesjonalny montaz uktadow firmy MAX-Electronics w radiach Audi
Concert I, Audi Chorus I. Przerobka i naprawa wykonywana jest starannie, profesjonalnie,
szybko, dbajac o najdrobniejsze szczegdly. Po rozebraniu panelu przedniego (konieczne przy
montazu gniazda AUX) zostaje umyty w specjalnym ptynie, ktory usuwa wszystkie
zanieczyszczenia. Po rozmowie z Klientem naprawiamy inne uszkodzenia np. regeneracj¢
impulsatora (pokrgtla), regeneracje polaczen wyswietlacza (brak linii na wy$wietlaczu),
regeneracje klawiszy, przekodowanie do systemu BOSE lub Standard, odblokowanie itp. Po
naprawie radio jest doktadnie testowane. Naprawy oraz uktady objete sg 12 miesigczng
gwarancja.

Pamietaj! Jezeli twoje radio zaczyna mie¢ problemy z regulacja glo$nosci, nie kupuyj
innego uzywanego. Kto$ mogt tylko np. wygrzac procesor, sprzedac jako sprawne i po
pewnym czasie problem regulacji dzwigku powroci. Rozsadniej jest zainstalowa¢ w swoim
radiu przedstawiony adapter, cieszy¢ si¢ bezproblemowym dziataniem i dodatkowo mamy
mozliwos$¢ poszerzenia funkcjonalnosci radia poprzez dodanie wejscia AUX IN.

Kontakt

MAX-Electronics

Andrzej Maksym

Tel. 888 525 257

E-mail: maxelectronics@vp.pl
Strona: www.maxelectronics.pl
NIP 685-197-76-43

Allegro: MAX-Electronics

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate przez niewtasciwe uzytkowanie urzadzenia.

Copyright © 2017 Andrzej Maksym. Wszelkie prawa zastrzezone. Wykorzystywanie artykutéw, cytatédw i zamieszczanie
zdjec z instrukcji bez zgody autora jest zabronione.
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